EUROSTEP

Posadzki i nawierzchnie syntetyczne

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 0011/2010; edycja 2/2015
EUROFLOOR RCL-R
EN-13813:2002

. Rodzaj produktu:
iepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EUROFLOOR RCL-R
( sklad: Europox Z, Europox RCL-R)

. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
udowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Europox Z, Europox RCL-R; (nr partii zgodny z etykieta)

. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
majacg zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Stosowany wewnatrz. Dwuskladnikowy, bezrozpuszczalnikowy , samopoziomujacy systemem
posadzkowy na bazie zywicy epoksydowej, utwardzacza aminowego i wypelniacza mineralnego,
charakteryzujacy si¢ wysoka wytrzymalo§cia mechaniczna i odpornoscia chemiczna. System gladki lub

antyposlizgowy (podklad podlogowy na bazie zywicy epoksydowej EN 13813:2002).

. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
magany zgodnie z art. 11 ust. 5:

EUROFLOOR
EUROSTEP POLAND Sp. z 0.0. , ul. Tymiankowa 37/39 95-054 Ksawerow

. Adres kontaktowy:

stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego
elnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2.

Nie dotyczy (patrz 4)
.AVCP:
ystem lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego
kreslone w CPR, zatacznik V.
System 4

. Jednostka notyfikowana (hEN):

przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normag
harmonizowang.

Nie dotyczy systemu 4



. Jednostka notyfikowana (ETA):

przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych
otyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego zostata
dana europejska ocena techniczna (ETA).

Nie dotyczy (patrz 7)

. Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Emisja substancji korozyjnych SR

Reakcja na ogien Bfl

Przepuszczalno$¢ wody NDP

Odpornos$¢ na Scieranie ARO0,5

Przyczepnosé B3,5 EN 13813 : 2002

Odpornos¢ na uderzenia IR4

Izolacyjnos¢ akustyczna NDP

Dzwigkochtonnosc¢ NDP

Opor cieplny NDP

Odporno$¢ chemiczna NDP

0. Deklaracja:

Tasciwosci produktu okreslonego w pkt 1 i 2 sg zgodne z deklarowanymi wiasciwos$ciami
zytkowymi okreslonymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU) wydawana
est na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.
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